
КАК устроен  контроллер 
SmartWeb ??? 
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КАК устроен  контроллер ??? 
…ВНУТРИ… 
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В памяти контроллера 
«живут»  задачи. 

Он – многозадачный ! 



ВЫ выбираете только нужные 
задачи….   

….. 
ПОЛУЧАЕТСЯ 
ЖЕЛАЕМОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
…….. 
Для ЭТОГО 
контроллера 



ДЕЛИТЕ ресурсы ВЫХОДЫ….между задачами   
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ДЕЛИТЕ ресурсы ВХОДЫ….между задачами   
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ПРИСОЕДИНЯЕТЕ входы и выходы… 
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ПРИСОЕДИНЯЕТЕ входы и выходы… 

В
Ы

ХО
Д

Ы
 

V1 

V2 

R3 

R2 

R1 



ПРИМЕРЫ для SmartWeb-L    
-  2 насосно-смесительных и управление 
БОЙЛЕРОМ. 
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ПРИМЕРЫ для SmartWeb-L     
-  2 насосно-смесительных и управление 
КОТЛОМ. 
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КАК строится РАСПРЕДЕЛЕННОЕ 
приложение, когда оно размещается на 
НЕСКОЛЬКИХ контроллерах ??? 

Сначала возникает представление о 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ схеме общего приложения… 



Потом распределяем ЗАДАЧИ по 
гидравлическим фрагментам общей схемы, 
ориентируясь на ВЫХОДНЫЕ сигналы 



Затем добавляем ЗАДАЧИ, 
ориентированные на ВХОДНЫЕ ресурсы 
– датчики… 
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Распределяем ЗАДАЧИ по контроллерам… 
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ГОТОВО! 



ГОТОВО !!! 

www 
TeploStart .RU 

TeploMonitor .RU 
Гидролого .рф 


