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TM Roomix обьединяет управление смесительным контуром и распре-
делительными коллекторами для теплых полов и радиаторов.

TM Roomix - покомнатное управление 
температурой.

ТеплоМонитор: управление системами отопления

Контроллер покомнатного управления температурой (до 8 комнат) в 
боксе с блоком питания, автоматом и клеммами. 

Управление термомоторами распределительных коллекторов по дат-
чикам помещения (DS18B20, PT1000 или DotPoint RS485)

Согласованное управление одновременно радиаторами и теплыми по-
лами. Возможно управление также и смесителем контура.

Обьединяются и взаимодействуют с TM Smart Web по шине SmartNet.

Настроечный дисплей с кнопками.

Roomix Base Box

450 €

Roomix  
Commander

Центральный пункт управления для сети Base-устройств (до 10).  
Индикация текущего состояния, изменение настроек любого устройства.  
Русский язык. Монтаж в бокс или дверь шкафа.

200 €

TRK DS18B20 Датчик температуры цифровой 1-wire (витая пара).  
Калиброванный, точность 0,1° C. Для Roomix Base. 15 €

TRK PT1000 Датчик температуры резистивный. Подключение — 2 провода.  
Точность 1° C. Для Roomix Base. 15 €

DotPoint RS485
Комнатный модуль с датчиком температуры. 
Позволяет менять установку и режим отопления. 2-х проводная шина RS485, 
питание 24 В.

165 €

TM Smart Web

Комплект для интеллектуального управления 
системами отопления. Включает в себя функ-
ции мониторинга.

SMS; GPRS; встроенный Web-сервер; наблю-
дение через интернет или локальную сеть 
Ethernet; ИБП; шина SmartNet.

Позволяет управлять: 2-мя котлами; ГВС;  
2-мя смесительными контурами; 1-м прямым 
контуром.

1450 €

SmartNet S
Многофункциональный  
контроллер отопления.

1 реле, 1 аналоговый выход, 3 
входа, дисплей, шина SmartNet. 
Функции: 

●● датчик наружной температуры
●● смесительный контур отопления с аналого-
вым сервоприводом

●● прямой контур отопления с обычным/анало-
говым насосом (до двух)

●● накопительный/проточный контур ГВС с 
обычным/аналоговым насосом

●● модулированный котёл/насос котла
●● аналоговый насос коллектора для бессмеси-
тельного поддержания температуры

●● активное комнатное устройство на 2 контура
●● солнечный коллектор с обычным/аналого-
вым насосом

160 €

SmartNet L
Многофункциональный 
контроллер отопления

3 реле, 2 аналоговых выхода,  
6 входов, 2 датчика VFS,  
дисплей, шина SmartNet.

Функции те же, что и в S, плюс:

●● смесительный контур отопления с аналого-
вым/трехточечным сервоприводом и обыч-
ным/аналоговым насосом (до двух)

●● прямой контур отопления с обычным/анало-
говым насосом (до пяти)

●● накопительный/проточный ГВС с обычным/
аналоговым насосом и датчиком температу-
ры-расхода VFS

●● модулированный/1-2 ст. котёл + насос котла 
(до трёх)

●● солнечная установка (27 вариантов)

270 €
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Комплект для мониторинга сети 
контроллеров Kromschröder E8 че-
рез интернет и SMS.

●● SMS;
●● GPRS; 
●● CAN; 
●● настройка через интернет; 
●● ИБП; 
●● 3 входа; 
●● 1 реле;
●● до 12 датчиков температуры 
1-Wire.

TM E8

490 €
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TM ProWeb OEM

TM ProWeb OEM

CAN-bus 

SCADA

Modbus TCP 

Контроллер для мониторинга всех контроллеров Kromschröder E8 в од-
ной CAN-сети через LAN, SCADA.

Если вам необходимо интегрировать контроллеры Kromschroeder E8 
в существующую систему SCADA, либо если вам необходимо вставить  
TM-ProWeb в собственный шкаф автоматики, то для вас мы разработали 
специальную, «облегченную» версию TM ProWeb, которая идет без элек-
трической обвязки. 

Кроме того, эта версия способна передавать данные на любой SCADA-
сервер через порт Ethernet по протоколу Modbus-TCP, либо через порт 
RS485 по протоколу Modbus-RTU.

980 €
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Комплект для мониторинга всех 
контроллеров Kromschröder E8 
в одной CAN-сети через LAN,  
интернет и SMS.

Отличия от TM E8: 

●● + Ethernet (LAN); 
●● 6 / 13 входов; 
●● 6 / 12 реле; 
●● наблюдение через интернет 
или локальную сеть Ethernet.

1250 € / 1450 €

TM E8 DS18B20 Датчик температуры для TM E8. Калиброванный, точность 0,1° C. 20 €

FM 305A
Блок расширения на 3 реле,  
5 UNI-входа (t°, “сухой контакт”, 0-10 В),  
2 выхода 0-10 В, дисплей с кнопками.

160 €

FM 810A
Блок расширения на 8 реле,  
10 UNI-входа (t°, “сухой контакт”, 0-10 В), 2 выхода 0-10 В, дисплей  
с кнопками.

300 €

ТеплоМонитор: мониторинг систем отопления

Комплект для мониторинга си-
стем отопления.

●● SMS; 
●● GPRS; 
●● CAN; 
●● настройка через интернет; 
ИБП; 

●● 3 входа; 
●● до 12 датчиков температуры 
1-Wire.

●● Дополнительные 5 / 12 UNI 
входов для t°-датчиков или 
«сухих контактов» или 0-10 В; 

●● 3 / 8 реле.

650 € / 790 €


